
Vertimas iš anglų kalbos 

 
 
Eksploatacinių savybių deklaracija N. F/0200/2407 

 

 

1 Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: 

2 Numatomas naudojimas (pagal EN 
13967:2012): 

 
3 Gamintojas: 

 
 

 
4 Įgaliotasis atstovas: 

5 AVCP sistema: 

6a  Suderintas standartas: 

Notifikuotoji įstaiga: 

6b  Europos techninis vertinimas: 
 
7    Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Guttabeta® - Guttabeta® Star 

Lankstus plastikinis drėgmei atsparus lakštas 
hidroizoliacijai - V tipas 

Gutta Italia s.r.I. 

via delle Industrie, 4 
I - 24040 Filago (BG) - ITALIJA 
www.qutta.it 

Netaikoma  

2+ 

EN 13967:2012 

N.0407 - lstituto Giordano s.p.a. 

Netaikoma 

 

 
Esminės savybės 

 
Bandymo metodas 

Matavimo 
vienetas Veikimas 

Suderinta 
techninė 

specifikacija 

Reakcija į ugnį EN 13501-1  NPD  
 
 
 
 
 

 
EN 13967:2012 

Vandens nepralaidumas LT 1928 M.  Perduoti 

Atsparumas plyšimui (vinis) EN 12310-1 N 170 

Sujungimų stiprumas EN 12317-2  NPD 

Atsparumas smūgiams EN 12691  NPD 

Tempimo savybės: 

- Iongitu,dinaI stréngth 

- skersinis stipris 

 
EN 12311-2 N / 50 mm N / 50 

mm 
210 

1,50 

Atsparumas statinei apkrovai EN 12730  NPD 

Ilgaamžiškumas (atsparumas vandeniui): 

- nuo senėjimo 

- nuo cheminių medžiagų 

EN 1296 - EN 1928 

LT 1847 - LT 1928 

 

Pe
rdu
oti 
Pe
rdu
oti 

Pavojingos medžiagos REACH reglamentas Neviršijant teisės aktais 
nustatytų ribų 

 

8 Tinkama techninė dokumentacija ir (arba) Netaikoma 

konkrečius techninius dokumentus: 
 

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši 
eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 išimtinai pirmiau 
nurodyto gamintojo atsakomybe. 

Filago, 2024 07 18              Gamintojo vardu pasirašė: 
  

 

(Ivanas Bergeris - Administratorius) 
Gutta ItaIIa S.r.I. 

http://www.qutta.it/
http://www.qutta.it/

